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ชนิดติดแผ่นปิดกาว หน้ากว้างสูงสุด 1000 มิลลิเมตร 

รหัสสินค้า

AGF-400-3

AGF-500-3

AGF-500-4

AGF-400-6

AGF-500-6

AGF-400-10

AGF-500-10

※สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากที่เขียนไว้ข้างบนได้ถ้าความกว้างนั้นแคบกว่าความกว้างสูงสุด

ความหนา

（mm）

0.12

0.13

0.15

0.17

0.18

0.29

0.30

ความกว้าง（mm） ความยาว

（m）

10

สินค้าในสต็อก

1000

ความกว้างสูงสุด

1000

■ตารางแสดงขนาดทั่วไป

รหัสสินค้า

AGF-500-3

AGF-500-6

※ค่าในตารางเป็นค่าแสดงคุณสมบัติทั่วไปไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

※ข้อมูลข้างต้นนี้ ผู้ใช้ควรตัดสินใจตามความเหมาะสม

ความหนา

（mm）

0.13

0.18

■ตารางแสดงคุณสมบัติทั่วไป
ความต้าน
ทานแรงดึง
（N/25mm）

400

730

ค่าแรงดันไฟฟ้าทำลาย
สภาพฉนวน/วัสดุพื้น

 （kV）

5

อุณหภูมิใช้ได้สูงสดุ

（℃）

200

แรงยึดเกาะ/
การดึงออกที่180°
（N/25mm）

11

13

การยืดตัว

（％）

̶

●ผ้าใยแก้ว

■โครงสร้าง

●แผ่นปิดกาว
●กาวซิลิโคน

●ฟลูออโรเรซิน

●ฟลูออโรเรซิน

AGF-400•500
มีขน�ดที่มีคว�มกว้�งสูงสุดถึง 1000 mm.
เนื่องจ�กติดแผ่นกระด�ษลอก ทำ�ให้เหม�ะกับง�น
ที่ใช้ลูกกลิ้งขน�ดใหญ่หรือไลน์นิ่งที่มีคว�มกว้�งม�ก
■ ส�ม�รถตัดหน�้กว้�งต�มขน�ดที่ต้องก�รได้ คว�มย�วม�ตรฐ�นคือ 
10 เมตร

ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 
สำาหรับใช้ในงานที่ต้องการหลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิตย์

รหัสสินค้า

AGB-500-3

AGB-500-6

AGB-100

※สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากที่เขียนไว้ข้างบนได้ถ้าความกว้างนั้นแคบกว่าความกว้างสูงสุด

ความหนา

（mm）

0.13

0.18

0.13

0.18

ความกว้าง（mm） ความยาว

（m）

10

สินค้าในสต็อก

1000

13, 19, 25, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400

ความกว้างสูงสุด

450

■ตารางแสดงขนาดทั่วไป

1000

รหัสสินค้า

AGB-500-3

AGB-500-6

AGB-100

※ค่าในตารางเป็นค่าแสดงคุณสมบัติทั่วไปไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

※ข้อมูลข้างต้นนี้ ผู้ใช้ควรตัดสินใจตามความเหมาะสม

ความหนา

（mm）

0.13

0.18

0.13

0.18

■ตารางแสดงคุณสมบัติทั่วไป
ความต้าน
ทานแรงดึง
（N/25mm）

400

730

400

730

ความต้านทานพื้นผิว 

（Ω）

น้อยกว่า 10⁸

อุณหภูมิใช้ได้สูงสดุ

（℃）

200

แรงยึดเกาะ/
การดึงออกที่180°
（N/25mm）

11

13

11

13

การยืดตัว

（％）

̶

●ผ้าใยแก้ว

■โครงสร้าง

●กาวซิลิโคน
●แผ่นปิดกาว

●ฟลูออโรเรซินใส่วัตถุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

●ฟลูออโรเรซินใส่วัตถุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

AGB-500
เป็น AGF-500 ที่เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รป้องกันไฟฟ�้สถิตย์
■ ส�ม�รถตัด,แบ่งได้ต�มขน�ดที่ต้องก�ร
■ AGB-100 จะเป็นชนิดที่ไม่มีกระด�ษลอก

AGB-100

การใช้งานหลัก
● ไลนิ่ง,บุภ�ยในchuteหรือ hopper 
● ใช้ติดลูกกลิ้งในกระบวนก�รทำ�แห้งกระด�ษและผ้�
　non woven

การใช้งานหลัก
● กระบวนก�รผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
● ใช้เป็นวัสดุกันกระแทก สำ�หรับชิ้นง�นที่เป็นแผ่น
● ใช้ในง�นอื่นๆที่ไม่ต้องก�รให้เกิดไฟฟ้�สถิตย์


